
ペットの毛取りクリーナー
ペットファミリー専用設計
ペットの毛の浮きはもう問題なし

ペットを飼っているあなた
こんなお悩みありませんか？

ペットの浮遊毛
ペットはいつでもどこでも毛を落
とします。家中のいたるところに

ペットの毛があります

ペットの臭い
ペットの排泄物の臭い
長時間拡散できません

細菌ウイルス
ペットは細菌を運びます

家族とペットの健康を害します

ペットの毛を素早く取り除きます
360°の吸気口設計、

強力なパワー、3段階の速度範囲

強力な風路設計と360°の吸
気口設計を組み合わせるこ
とで、空間全体にきれいな
空気を素早く送り、室内の
微粒子細菌、浮遊細菌、ほ
こり、花粉、煙、一連の汚
染物質を浄化し、ペットに
新鮮な環境を提供します。

研究アプリケーション

主な研究開発は、ペットの臭いの問題、抜け毛/フケ、バクテリア/ダニなど
の問題に焦点を当てています。ペット専用の空気清浄機を使用して、浮遊毛
を効率的に吸着し、臭いやアンモニアを除去し、消毒と殺菌を行います。主
に、一次フィルター材料の繊維構造を利用して、浮遊しているペットの毛を
効果的に吸着します。ろ過用の効率的なHEPAフィルター材料は、無毒で無臭
で、0.3マイクロメートルの粒子汚染やバクテリアなどの汚染物質をろ過しま
す。生物学的複合酵素は、ペットの尿や排泄物の臭いを効果的に除去し、有
機臭を効果的に分解、浄化、中和し、空気を新鮮で自然なものにします。

ペット浄化技術

ペットの浮遊毛を取り除く

浮遊毛を効果的に吸着し、
洗浄でき、分解して交換できます。

悪臭を分解

二重脱臭システム設計、
バイオ複合酵素脱臭モジュール、
活性酸素ペット臭分解モジュール。

人とペットの共有

効率的なHEPAフィルター、PM2.5、
花粉、アレルゲン、ほこりなどの
0.3ミクロンの粒子を浄化します。

殺菌消毒

活性酸素ペット専用モジュール、
プラズマグループ、
UV殺菌モジュール

強力な風路システム
毎分より多くの新鮮な空気をお楽しみください

強力な空気システムは、小さなスペースでも十分なパワーを提供します。
空気の循環が大きく、浄化速度が2倍になります。

ペットの浮遊毛を素早く除去
プロ仕様のペット毛吸引フィルター搭載

ペットの浮遊毛用に設計された専用フィルターが効果的に捕獲ペットの毛
を空気中に浮遊させ、分解して洗浄や交換が可能です。

エアガイドグリル

H12 HEPA複合
フィルター

活性酸素ペット
臭分解モジュール

上部迂回ダクト

大型遠心ファン

高効率DCモーター

下部迂回ダクト

生物複合酵素
専用のアンモニア除去フィルター層

H12 HEPAフィルター層

ペット専用毛フィルター層

285m³/h

粒子 CADR (m³ /h)

99.5%

H12フィルター濾過効率

28-35㎡

適用スペース(㎡)

浮遊効果の表示
表示画像は、猫ハウスで4か月間使用した場合の効果です。吸着効

果は、猫の数や製品の配置によって異なります。

アレルゲンを素早く除去
最大99.99%の殺菌とウイルス除去、

完全に効果的な殺菌、より健康的
ペットの効率的な呼吸、HEPAとUV紫外線による二重殺菌、
一部の細菌とウイルスの99.99%除去、安全な空気の出力。

99.96%
コロナウイルス HCOV-229E

99.99%
ブドウ球菌アルビカンス

99.35%
天然細菌

ペットを森の中
にいるようにしましょう
マイナスイオン技術を集めて森の新鮮な雰
囲気を楽しみましょう

操作が簡単な可視化システム

35DB

活性酸素ペット臭
分解モジュール

ろ過効率99.5％

A4用紙を超えません

ペットの毛を
素早く取り除きます

ダブル強力アンモニア除去・除菌
生体複合酵素＆活性酸素ペット臭モジュール
バイオ複合酵素分解技術は、常温条件下でペットの臭気（主にNH3、H2S、
C3H9N、CH3CHOなどの分子を含む）を無毒・無臭・無刺激の水と窒素の分子
に完全分解します。ペットのうんちすくいの最大の悩みは、うんこをかき出す
ときに悪臭がすることです。物理捕捉＋表面活性膜形成＋常温触媒分解の総合
技術体系により、常温下でのペット臭を総合的に抑制します。
活性酸素ペット臭分解モジュールは生物学的複合酵素と結合して酸素分子を生
成し、空気中の有機揮発性ガス分子と接触して分子の化学結合を開いて酸素と
水に分解します。

硫化水素 アンモニア トリメチルアミン

生体複合酵素
分解図

活性酸素
ペット臭分解
モジュール

数億レベル

高い安定性

環境に優しい
小さな粒径

±

高度なノイズ低減システム
干渉のない静音、安らかな睡眠
風の抵抗によるノイズを低減し、高性能浄化と低ノイズ
を備えた精密に設計されたエアガイドシステム。

葉のけいれん スリープ
モードの音

図書館の音 最大音 車の音

20db 35db 64db45db 84db



LEDスクリーンディスプレイ
視覚的なシステム、簡単な操作

アップグレードされた LED ディスプレイには、リアルタイム
の PM2.5 値、フィルター寿命などが正確に表示され、室内空
気質の変化をいつでも追跡できます。

CE、CB、ROHS、CETL、ETL、FCC 認証を取得しています
認定された品質システム

製品パラメータ

同社はBSCI、EPA、ISO13485、ISO10012、ISO9001の認証を取得し
ており、各製品の高品質が保証されています。

UVキー チャイルドロックタイミング

スタートボタン スリープモードマイナスイオン風速

フィルターリ
マインダー

FCC 認証CE-LVD CE-EMC 認証 ROHS 認証 コロナウイルス テストCB 認証

BSCI 認証 ISO13485 認証 ISO9001 認証 EPA 認証 ETL+CETL 認証ISO10012 認証

1. 外箱 x 1
2. 空気清浄機 x 1
3. H12 HEPAフィルター×1
4. 取扱說明書 x 1
5. アプリ接続說明書 x 1
6. 電源コード x 1

コンテンツ

製品モデル

製品サイズ

パッケージサイズ

N.W/G.W

製品モーター

認証

数量

電圧

電力

適用範囲

CADR

センサー

XT-KJA06A

306* ¢ 262*536.5mm

330*330*635mm

4.54KG/5.9KG

DCモーター

CE-LVD / CE-EMC/ROHS/ CB /ETL/ CETL

20GP:306pcs/ 40GP: 630pcs/ 40HQ: 840pcs / 
45HQ: 1148pcs

100-240V/50/60HZ

40w

28-35M

285m 3/h

ダストセンサー

包装内容明細書

フィルター
エレメント x 1

電源アダプター
 X 1

ペットの毛取り
クリーナー x �

Instruction
Manual

使用說明書 x �

App connection
description

APP接続手順 x �


